A. PRUVODNI ZPRAVA

Zpracovana dle prilohy ¢. 7 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb.

1. Identifika¢ni udaje

a) oznaceni stavby,
Obnova mistni komunikace, Maly Beranov 2023

b) stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani
Obec Maly Beranov
Maly Beranov 36
586 03 Jihlava

c) projektant, jeho sidlo nebo misto podnikani, udaje o Zivhostenském opravnéni
a autorizaci osob, IC a jeho podzhotovitelé s identifikaénimi udaji.
ING.JOSEF SLABY
ARNOLEC 30
588 27 JAMNE U JIH.

2. Udaje o umisténi stavby
a) obec, kraj, katastralni uzemi
Maly Beranov
Kraj Vysocina
Katastralni uzemi—Maly Beranov
b) stavebni pozemek a majetkopravni vztahy k nému,

Dotéené pozemky stavbou jsou v majetku investora

NavrZena oprava mistnich komunikaci:

Projektova dokumentace pocéita s béZnou upravou stavajicich mistnich
komunikaci, na kterych budou provedeny jednotliva vyspraveni asfaltovych
krytu a obnové vozovkového souvrstvi dle vyhlasky 104/1997 Sb. — priloha 5.
Témito upravami dojde k prodlouzeni Zivotnosti stavajicich komunikaci.
Nedojde k rozsifeni komunikaci, trasy ani nivelety.

NavrZena oprava mistnich komunikaci:

Mikrokoberec ma vytvaret na povrchu vozovky nebo vrstvy tenkou souvislou Zivicnou
vrstvu slouZici k jeho ochrané proti pronikani vody, k prodlouZeni Zivotnosti vozovky a
k omezeni vzniku a Sifeni poruch. Vrstva nezvysuje unosnost konstrukce.
Mikrokoberce se kladou na veskeré druhy hutnénych asfaltovych vrstev podle CSN 73
67121. Je mozZné proveést zakryti cementobetonovych krytd, krytd z kameniva
stmeleného hydraulickymi pojivy.Vyhodné je pouZit technologii jako vrchni Kryci vrstvu



po opravach vytluka s pouZitim turbomechanismu (patchmatic). Tato technologie je
schopna vyrovnat menSi nerovnosti v profilu vozovky na rozdil od technologie Slurry
seal, ktera pouze kopiruje profil vozovky s minimalni moZzZnosti vyrovnani povrchu.
Mikrokoberec neni vhodné pokladat na vozovkach nebo plochach, kde jiz doSlo k
poruseni unosnosti konstrukcnich vrstev nebo kde je kryt nadmérné deformovan.

c) dopravni a technicka infrastruktura v uzemi
V zajmovém uGzemi se nachazeji stavajici mistni a ucelové komunikace

v majetku obce.

V zajmovém uzemi se nachazeji stavajici sité technické infrastruktury, které
musi byt pred zapocCetim stavebnich praci vytyCeny na misté samém a zabezpeceny
proti poSkozeni. VytyCeni inZenyrskych siti je povinnosti investora pfipadné
zhotovitele stavby.

Stavajici technicka infrastruktura v tzemi:

- STL plynovody véetné pripojek

- Vodovody véetné pripojek

- KanalizaCni stoky vcetné pripojek

- Nadzemni a podzemni silové vedeni NN

- Nadzemni a podzemni vedeni elektronickych komunikaci (SEK)

Veskeré nadzemni znaky inZenyrskych siti (poklopy, Sachty, vpusté apod. budou nové

osazeny na upraveny terén

3. Zakladni udaje o stavbeé

a) rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovenych konstrukci, vybaveni)
Oprava MK "Od Bytovky". - 1105 m2
Oprava MK "Pod Kostelem". - 356m2

b) dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu a splnéni pozadavkld dotéenych
organu

Rozsah stavby byl zadan investorem. Jedna se o opravu stavajicich povrcha.
Které byly naruSeny jak vilastnim uzivanim, tak nedostatecnym odvodnénim, které
mélo za nasledek zhorSeni kvality téchto povrchi. Oprava mistnich komunikaci je
rovnéz navrzZena v rozsahu stavajicich zpevnénych ploch. V ramci opravy povrchi
nedojde k zaborim pozemkl v ZPF, nebude kacena stavajici zelen. Stavajici
inZenyrské sité nebudou rovnéZz naru$eny, pouze nadzemni znaky )poklopy, Sachty,

vpusté apod.) budou osazeny na upraveny terén



c) vécné a Casove vazby na okoli,

V dobé zpracovani projektové dokumentace nebyly zjiStény vécné a casové
vazby na okoli. Po dobu opravy budou doasné premistény stavajici kontejnery a
bude znemoznén vjezd do okolnich nemovitosti. Tyto skutec¢nosti budou projednany
mezi investorem a vlastniky téchto nemovitosti. Po skonéeni stavebnich praci dojde

ke zkvalitnéni opravenych povrchi v zajmovém uzemi.

d) predpokladana Ihita vystavby, popis postupu vystavby,
Investor predpoklada provedeni stavby po jednotlivych ulicich s naslednym

provedenim veSkerych navrZzenych oprav v daném tuzemi.

e) zpusob zaijisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Z pohledu BOZP budou vsechny prace na stavbé provadény tak, aby nedo$lo k
ohroZeni zdravi pracovnik( ani ostatnich obéant. Jedna se zejména o fradné
zabezpeceni vykopu, za které zodpovida dodavatel zemnich praci. Na stavenisti bude
plan BOZP s mozZnymi riziky, se kterymi budou prokazatelné seznameny veSkeré
osoby, které budou zajiStovat stavebni ¢innost v tomto zajmovém uzemi. Plan BOZP

bude zpracovan dodavatelem stavby pred jejim zahajenim.

B. Souhrnna technicka zprava

a) zhodnoceni stavenisté vcetné vyhodnoceni souCasného stavu, méfeni a
prizkumua, a zaclenéni jejich vysledki do projektové dokumentace; stavebné
historicky prlizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, jev pamatkové rezervaci nebo
je v pamatkové zoné,

Stavenisté se nachazi v centru obce Maly Beranov. Soucasny stav zpevnénych
povrcha byl provozem a ¢asem narusen, a proto byl navrZzen k opravé. NavrZzené
asfaltové plochy budou pouze opraveny novou pokladkou asfaltového mikrokoberce.
Mérfeni ani jiné prizkumy, kromé ovéfeni stavajicich siti technické infrastruktury,
nebyly na budoucim stavenisti provadény. NavrZzena stavba neni v pamatkové

rezervaci ani zoné.



b) technické feSeni stavby s popisem jejiho provedeni, mechanické odolnosti a
stability,

Skladby zpevnénych ploch byly navrZzeny v souladu s TP170Navrhovani
vozovek pozemnich komunikaci pro navrhovou uroveri poruseni vozovky D3 a pro
tfidu dopravniho zatizeni V mezi 15 do 100 TNVk/den. PodloZi vozovky se
pfedpoklada Pll (mirné namrzavé aZz namrzaveé), misty hlavné v udolnicich az Plll
(nebezpecné namrzavé), minimalni tloustka vozovky je pro danou oblast dle vodniho
reZzimu v rozmezi 0,30 — 0,45 m, pro navrZenou urover poruseni D3 se vozovka
nemusi posuzovat proti mrazovym zdvihdm. V pfipadé neunosnych zemin v aktivni
zoné je potireba provést zlepSeni tnosnosti podle konkrétniho typu podloZi, v pfipadé
zvySené vihkosti i doplnéni o hloubkovou drenaz podle zjiStéenych podminek.
Minimalni poZadovana hodnota modulu pfetvarnosti podloZi je Eger2=45 MPa na
zemni plani.

NavrZené objekty pro zajisténi odvodnéni jsou rovnéZ v souladu se vzorovymi
listy VL2.2. Odvodnéni - schvalenymi Ministerstvem dopravy pro pouZiti na pozemnich
komunikacich.

Smérové, vyskové i $ifkové usporadéni byla navrzeno v souladu s CSN 73

6110 Projektovani mistnich komunikaci.

c) napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu,
Napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu bude na stavajici komunikace

v zajmovém uzemi a zustane beze zmeén.

d) vliv stavby na dopravu a jeji organizaci, okolni pozemky a stavby, minimalizace
negativnich u€inkd stavby na Zivotni prostredi,

Rekonstrukce zpevnénych ploch se snazZi v co nejvétsi mife kopirovat stavajici
terén, proto bude zasah do krajiny a okoli pouze minimalni. Stavba nezasahuje do
ochrannych pasem vodnich zdroji a pramend.

Organizace dopravy zustane nezménéna, pouze dojde k vymezeni dopravnich
prostorti — odstavna stani, vjezdy, chodniky, kontejnerova stani. Stavajici dopravni
znaceni bude zachovano, vodorovné znaceni bude nasledné obnoveno v rozsahu dle
ptivodniho stavu.

Pri realizaci stavby vzniknou z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb. tyto odpady:

-170101 O beton

-170504 O zemina a kameni neuvedené pod cCislem 17 05 03



-170302 O asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01
-170904 O smiSené stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod
¢islem17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

Pdvodcem odpadu je dodavatel stavby. Uvedené odpady jsou inertni. Provoz je
tedy bez vlivu na Zivotni prostredi. Tyto odpady budou odvezeny na skladku, jejiz
misto urci investor v podminkach zadani zakazky na stavebni prace.

Pri realizacnich pracich nesmi dojit ke znecisténi podzemnich a povrchovych
vod zavadnymi latkami ve smyslu §39 zakona ¢.254/2001 Sb. (o vodach a jeho

zmén), zejména ropnymi latkami ze stavebnich a dopravnich prostredkd.

e) feSeni pozadavkll na bezpeCnost stavby a zakladni koncepce zajisténi
bezpecénosti pfi uzivani stavby,

Stavba je navrZzena dle platnych prfedpisti, norem a zakonu vztahujicich se k
vystavbé, vcCetné vyhlasky ¢.398/2009 o bezbariérovém uZivani staveb. Daéle byla
stavba navrZena dle téchto normativnich a technickych podkladu:

CSN 73 6005 Prostorova norma technického vybaveni

CSN 73 3050 Zemni préace

CSN 73 6114 Vozovky pozemnich komunikaci

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6101 Projektovani silnic a délnic

CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich
CSN EN 206-1 Beton — ¢ast 1

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizacni pFipojky

CSN 73 6056 Odstavné a parkovaci plochy sil. vozidel

CSN 83 9061 Technologie vegetaénich uprav v krajiné — ochrana stromd, porost( a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

TP 66 Zasady pro prechodné dopravni znaceni

f) zasady feSeni bezbariérového uzivani - pfistupu a uzivani stavby osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace,
Opravené plochy mistnich komunikaci umoZzni pohyb téchto osob po vozovce.
Oprava mistnich komunikaci v rozsahu zajmového tzemi respektuje vyhlasku
¢. 398/2009 Sh.



g) podklady pro vytyCeni stavby.
Podklady pro vytyéeni jsou uvedeny v souradnicovém systému S-JTSK a jsou

v digitalni formé k dispozici u zadavatele stavby.

Zaver

NavrZzena oprava mistnich komunikaci v katastru obce Maly Beranov je
roz¢lenéna na jednotlivé casti, které Ize provadét samostatné i v rtizném poradi dle
potreb investora.

Pri provadéni vdech praci je nutno dbat zvysené péce o bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci, veskeré prace a cCinnosti provadét pfedepsanymi postupy a podle
platnych pfedpist, pfed zahajenim praci je tfeba vytycCit v§echny stavajici podzemni
sité spravci téchto siti. KvytyCeni nelze pouZit két odmérfenych z projektové

dokumentace.



