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Vzorovy pfitny fez — obnova mistnT komunikace 13c
MO2 - 8/5,5/30 (MO1 4,5-3,0)
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SANACE PLANE SKLADBA VJEZDU a VSTUPU:
sanace vozovky t.30cm — DLAZBA BETONQVA 80 mm
materiél sana¥dnf vrstvy t&rk.materiél fr. 0—200 — LOZE — KAMENNA DRT vel. 4-8 40 mm
L STERKODRT SDe 250 mm
Celkem : 370 mm
Pozn.:
SKLADBA KOMUNIKACE: Vstupy a vjezdy lemovény zapust&€nou obrubou
FIVIENA VOZOVKA ABO 10/20 do beton.loZe
TP170 — TDZ IV; Plll; D1—-N-1
— ASFALTOBETON — ACO 11 40 mm
—  POSTRIK ZIVIENY SPOJOVACI 0,5-0,7kg/m2
[~ KAMENIVO_OBALOVANE ASFALTEM — ACP 16+ 80 mm
—  POSTRIK ZIVIENY INFILTRACNI  2,5kg/m2 o 140 WP
— MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO — MZK 200 mm Cdef,.2= a
— 200 mm Edef.2= 80 MPa

STERKODRT — 3Dg+ Rmat

CELKEM :

Komunikace — Vjezd
— Qprava obrubnikt v misté vjezdU

Edef.2= 45 MPa
520 mm

Stavajici plan
— V ramci projektu nebyl provadén pruzkum konstrukénich vrstev a podloZi
— na plani se pfredpoklddaji namrzavé (PII) a nebezpeén& namrzavé zeminy (PIII)
— Umisténi sanaci podloZi je navrZeno v rozsahu vozovek v t1.30cm
— Rozsah provedeni navrZenych sanaci bude realizovan po provedeni zat&Zovacich
zkouSek na plani komunikace a odsouhlasen investorem a TDI.
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