D. TECHNICKA ZPRAVA

a) identifikacni ddaje objektu,

-ndzev stavby:
OBNOVA MISTNi KOMUNIKACE 13c, K.U. MALY BERANOV

-misto stavby:

Katastralni Uzemi: Maly Beranov
Okres: Jihlava

Kraj: Vysocina
-investor stavby:

Obec Maly Beranov
Maly Beranov 36
58603 Jihlava

IC: 00543713

-Projektant objektu:
Ing. Josef Slaby

b) struény technicky popis se zdiivodnénim navrzeného reseni,

Navrh obsahuje podle navrzenych objektl tyto dispozice a parametry:

Rozsah navrhu obnovy mistni komunikace s vjezdy a vstupy do pfilehlych domd popisuji vykresy C.2 -
Situace stavby (koordinacni) a C.3 — Katastralni situacni vykres (1:250).

Obnovena bude mistni komunikace 13c, stdvajici téleso vozovky bude rozebrano a odstranéno a
nahrazeno novymi podkladnimi vrstvami a vlastnim asfaltovym povrchem.

Stdvajici vstupy, vjezdy budou Uplné rozebran resp. odstranény budou veskeré konstrukce stdvajiciho
zpev.ploch, t. j. beton. obrubniky, beton. dlazdice, podkladni vrstvy z kameniva a t. d.. Rozebrané a
odstranéné staré beton. obrubniky a staré beton. dlaZdice a panely budou ze stavenisté odklizeny resp.
odvezeny na skladku.

Sitkové uspotadani obnovené mistni komunikace bude od 3,00 m, poté 4,50 m a7 do 5,50 m - viz vykresy
C.2azC.3.

Konstrukéni provedeni mistni komunikace a vjezd(l popisuje vykres D.2 - Vzorové pficné fezy.

Plané pod podkladnimi vrstvami zpevnénych ploch mistni komunikace musi byt zhutnény na Edef,2= 45
MPa, plané pod podkladnimi vrstvami vjezd( a vstupl do pfilehlych dom musi byt zhutnény na Edef,2=
45 MPa.

Okraj vozovky mistni komunikace tvofi stavajici beton. silni¢ni obrubniky ABO vel. 1000 x 150 x 250 mm,
v mistech prejezdd k dom{m jsou osazeny stavajici beton. obrubniky najezdové ABO vel. 1000 x 150 x 150
mm, k nim "levé" a "pravé" (LV, PV) stavajici beton. obrubniky pfechodové ABO vel. 1000 x 150 x 150/250
mm. Navrzené vjezdy a vstupy budou lemovany zapusténymi beton. silni¢ni obrubniky ABO vel. 1000(500)
x 100 x 200 mm. Tyto obrubniky budou osazeny do loZe a opéry z betonu C 16/20 n XF1.

Prevyseni silni¢nich obrubnikd nad povrchem vozovky komunikace je cca 100 mm. Prevyseni ndjezdovych
obrubnik(l nad povrchem vozovky bude 20 mm .

Podkladni vrstva mistni komunikace bude provedena ze $térkodrté SDb v tl. 200 mm. Dalsi podkladni
vrstva je navrzena z MZK rovnézZ je navriena = 200 mm. Tato vrstva musi byt zhutnéna alespon na Edef,2=
140 MPa.



Podkladni vrstva pod dlazbu vjezdl a vstupl bude provedena ze $térkodrté. Jeji tloustka pod dlazbou z
beton. dlaZzdic je navrZena = 250 mm. Tato vrstva musi byt zhutnéna pod dlazbou vjezd( z betonovych
dlazdic musi byt zhutnéna alespon na Edef,2= 70 MPa.

Vjezdy a vstupy budou dlazdény z betonovych dlazdic (zamkova dlazba) tl. 80 mm, do 40 mm tl. loZe z
kamenné drté vel. 2 - 4 mm. Spary mezi dlazbou budou vyplnény piskem.

Mistni komunikace bude i naddle odvodnéna do destové kanalizace v majetku obce, stavajici rosty a
vpusté budou odstranény a nahrazeny 4 novymi uliénimi vpustémi. Rddné upraveny a uvedeny do
plvodniho stavu musi byt k rekonstruované mistni komunikaci prilehlé "travnaté" plochy i ostatni plochy.

JelikoZ se predpoklada napojeni na obou koncich trasy mistni komunikace na stavajici mistni komunikace,
stavajici asfaltova plocha bude zatiznuta a k ni bude provedena nava asf.plocha, vznikla spara bude zalita
pruznou asfaltovou zalivkou. Veskery rozsah navrhovanych ploch je znat ze situa¢niho vykresu PD.

¢) vvhodnoceni priizkumi a podkladii, véetné jejich uZiti v dokumentaci - dopravni udaje,
geotechnicky prizkum apod.,

Nebylo provedeno.

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby,

Stavba neni ¢lenéna na objekty.

e) ndvrh zpevnénych ploch, véetné pfipadnych vypocti,

Navrh obsahuje podle navrZenych objektl tyto dispozice a parametry:

Rozsah ndvrhu obnovy mistni komunikace s vjezdy a vstupy do pfilehlych dom popisuji vykresy C.2 -
Situace stavby (koordinacni) a C.3 — Katastralni situacni vykres (1:250).

Obnovena bude mistni komunikace 13c, stavajici téleso vozovky bude rozebrano a odstranéno a
nahrazeno novymi podkladnimi vrstvami a vlastnim asfaltovym povrchem.

Stdvajici vstupy, vjezdy budou Uplné rozebran resp. odstranény budou veskeré konstrukce stdvajiciho
zpev.ploch, t. j. beton. obrubniky, beton. dlaZdice, podkladni vrstvy z kameniva a t. d.. Rozebrané a
odstranéné staré beton. obrubniky a staré beton. dlazdice a panely budou ze stavenisté odklizeny resp.
odvezeny na skladku.

Sitkové uspotadani obnovené mistni komunikace bude od 3,00 m, poté 4,50 m aZ do 5,50 m - viz vykresy
C.2azC.3.

Konstrukéni provedeni mistni komunikace a vjezd( popisuje vykres D.2 - Vzorové pficné fezy.

Plané pod podkladnimi vrstvami zpevnénych ploch mistni komunikace musi byt zhutnény na Edef,2= 45
MPa, plané pod podkladnimi vrstvami vjezd{ a vstupl do pfilehlych domd musi byt zhutnény na Edef,2=
45 MPa.

Okraj vozovky mistni komunikace tvofi stdvajici beton. silni¢ni obrubniky ABO vel. 1000 x 150 x 250 mm,
v mistech prejezdd k domim jsou osazeny stavajici beton. obrubniky najezdové ABO vel. 1000 x 150 x 150
mm, k nim "levé" a "pravé" (LV, PV) stavajici beton. obrubniky pfechodové ABO vel. 1000 x 150 x 150/250
mm. Navrzené vjezdy a vstupy budou lemovany zapusténymi beton. silni¢ni obrubniky ABO vel. 1000(500)
x 100 x 200 mm. Tyto obrubniky budou osazeny do loze a opéry z betonu C 16/20 n XF1.

Prevyseni silni¢nich obrubnik nad povrchem vozovky komunikace je cca 100 mm. PfevySeni najezdovych
obrubnik( nad povrchem vozovky bude 20 mm .

Podkladni vrstva mistni komunikace bude provedena ze $térkodrté SDb v tl. 200 mm. Dalsi podkladni
vrstva je navrzena z MZK rovnézZ je navrzena = 200 mm. Tato vrstva musi byt zhutnéna alespon na Edef,2=
140 MPa.



Podkladni vrstva pod dlazbu vjezdl a vstupl bude provedena ze $térkodrté. Jeji tloustka pod dlazbou z
beton. dlaZzdic je navrZena = 250 mm. Tato vrstva musi byt zhutnéna pod dlazbou vjezd( z betonovych
dlazdic musi byt zhutnéna alespon na Edef,2= 70 MPa.

Vjezdy a vstupy budou dlazdény z betonovych dlazdic (zamkova dlazba) tl. 80 mm, do 40 mm tl. loZe z
kamenné drté vel. 2 - 4 mm. Spary mezi dlazbou budou vyplnény piskem.

Mistni komunikace bude i naddle odvodnéna do destové kanalizace v majetku obce, stavajici rosty a
vpusté budou odstranény a nahrazeny 4 novymi uliénimi vpustémi. Rddné upraveny a uvedeny do
plvodniho stavu musi byt k rekonstruované mistni komunikaci prilehlé "travnaté" plochy i ostatni plochy.

JelikoZ se predpoklada napojeni na obou koncich trasy mistni komunikace na stavajici mistni komunikace,
stavajici asfaltova plocha bude zatiznuta a k ni bude provedena nava asf.plocha, vznikla spara bude zalita
pruznou asfaltovou zalivkou. Veskery rozsah navrhovanych ploch je znat ze situa¢niho vykresu PD.

Konstrukéni provedeni mistni komunikace a vjezd( popisuje vykres ¢. D.2_Vzorové pricné fezy.

Konstrukéni vrstvy mistni komunikace:

ASFALTOBETON - ACO 11 tl. 40 mm
POSTRIK ZIVICNY SPOJOVACI 0,5-0,7kg/m2

KAMENIVO OBALOVANE ASFALTEM - ACP 16+ tl. 80 mm
POSTRIK ZIVICNY INFILTRACNI 2,5kg/m2

MECHANICKY ZPEVNENE KAMENIVO — MZK tl. 200 mm
STERKODRT — SDg Eger = 50 MPa tl. 200 mm

Zhutnéna plan Egero= 45 MPa
(Sanace plané stérk.mat fr. 0-200 — t1.300 mm)
Celkem tl. 520 mm

Konstrukéni vrstvy viezdd a vstupa:

Betonova dlazba tl. 80 mm
LoZe z kamenné drté vel. 2-4mm tl. 40 mm
STERKODRT — SDg Eget 2= 70 MPa tl. 250 mm
Zhutnénd plan Eger,= 45 MPa

Celkem tl. 370 mm

V ptipadé, Zze budou v podloZi zastiZeny nevhodné zeminy (netinosné, namrzavé) bude provedena
sanace plané Stérkovitym materidlem v tl. 30cm. Sanace bude probihat po odtéZzeni stavajici zeminy,
vznikld figura bude opatfena separacni geotextilii, do které bude provedena sanacni vrstva ze
$térkovitého materidlu frakce 0/200mm. Tyto sanace je mozné realizovat aZ na zakladé zkousek na plani
a jejich rozsah bude schvalen investorem.

f) rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace,

Mistni komunikace bude i nadale odvodnéna do destové kanalizace v majetku obce, stavajici rosty
a vpusté budou odstranény a nahrazeny 4 novymi uli¢nimi vpustémi..

g) ndvrh dopravnich znaéek, dopravnich zafizeni, svételnych signdli, zafizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku,

s ohledem na navrzenou stavbu neni feseno.



h) zvilastni podminky a poZadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu,

Rozsah stavenisté je dan rozsahem predmétné stavby. Protoze jde o stavbu relativné vétsiho
rozsahu, budou se zfizovat objekty zafizeni stavenisté s vyrobnim ¢i socidlnim zafizenim nebo zdzemim.

Pfijezd na stavenisté je mozny po stavajici mistni komunikaci a po pfilehlych mistnich komunikacich
v zajmovém Uzemi.

Umisténi pripadné (docasné) skladky stavebniho materiadlu je mozné pfimo na stavenisti. Doporucuje
se v co nejvétsim rozsahu "letma" montaz stavebniho materidlu - zabudovani pfimo z dopravnich prostiedkd.

Nepredpoklada se, Ze bude nutné zfizeni stavenistni pfipojky elektrické energie NN. Zfizeni
stavenistni pripojky elektrické energie bude pripadné mozné ze stavajicich kabelovych rozvodl elektrické
energie NN - s osazenim stavenisStniho rozvadéce.

Nepredpoklada se, Ze bude nutné zfizeni stavenistni pfipojky vody. Nebude se zfizovat stavenistni
telefonni pfipojka. Pro telefonické spojeni ze stavby se predpoklada pouZziti mobilnich telefon(.

Pfebyteéna zemina z vykopl a odkopavek, pfip. stavebni sut a vybourané hmoty se ze stavenisté
odvezou na k tomu urcenou skladku. Misto jejich skladky urci investor.

Z hlediska Vyhlasky Ministerstva vnitra ¢.246/2001 neni stavba objektem s poZarnim rizikem, neni
délena do pozZarnich usekt, nehrozi zde nebezpeci vzniku poZaru, a proto nemusi byt stavba poZarné
posuzovana. Po strance zajisténi pozarni ochrany v lokalité navrh zastavek vyhovuje pozadavkim CSN 73
0802 a €SN 73 0833. Po dokonéeni stavby budou podminky pro zasah hasi¢ského zachranného sboru (HZS)
beze zmény.

Po odstranéni nebo doplnéni pfislusné vrstvy zeminy, dle charakteristickych pri¢nych fezd, bude
provedeno urovnani zemni plané dle vySkového osazeni navrhovanych zpevnénych ploch, pfipadné Uprava
plané zajistujici jeji pozadovanou Unosnost. Pfebyte¢na zemina ze zemnich praci pro komunikace, bude
pouzita pro terénni Upravy pfi dokoncovacich pracich a nevyuzita prebytecna zemina bude odvezena na
skladku. V rdmci tohoto stavebniho objektu jsou provedeny definitivni sklony zemni pldné, tyto je tfeba
zhutnit na prfedepsanou hodnotu min. Edef2=45 MPa. Ve vzdalenosti do 1,5m od vedeni kabell nesmi byt
pouzito mechanizacnich prostredkd. Pred zasypem kabell KT bude pfizvan ke kontrole technik KT.

V ramci tohoto oddilu technické zpravy projektant upozorfiuje dodavatele stavebniho dila na
skutecnost, Ze veskeré objemy zemnich praci pro odkopavku i vykopdvku jsou uvadény v rostlém stavu.
Obdobné se konstatuje, Ze objem sypaniny, ¢i zeminy, ukladané do zhutnénych ndsypu, je projektantem
uvadén v cilovém stavu, tedy po predepsaném zhutnéni. Z vySe uvedeného vyplyva, Ze si dodavatel sam
stanovi potfebny objem zeminy v nakypfeném stavu a to na zakladé prislusnych charakteristik téZzenych
zemin ¢i nakupovaného materialu. Tato skute¢nost muize ovlivnit cenu stavebniho dila vzhledem k nutné
prepravé zemin, moznému nakupu zeminy a hutnéni sypaniny. Na zavér stavebnich praci po ocisténi volnych
ploch od stavebnich zbytku a po urovnani terénu kolem mistni komunikace bude provedeno ohumusovani
ornicivtl. 10cm a oseti travnim semenem. Nové ozelenéné plochy je nutné pohnojit a opattit zalivkou. Ornice
potfebnd na Upravu zelenych ploch bude potteba nakoupit a dopravit na stavbu.

i) vazba na pripadné technologické vybaveni,

Neni.

j) prehled provedenych vypoctii a konstatovdni o statickém ovéfeni rozhodujicich dimenzi a
prurezd,

Vzhledem k charakteru stavby nebylo provedeno.

k) Feseni pFistupu a uZivdni verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se stavenistém
osobami s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace.

Béhem stavby nebude na stavenisti moZzny pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu.



